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HADORN SPIDER COMPACT
L’excellente alternative pour un purinage précis, 
propre et sans problème. 
 
Avec un maximum de valeur ajoutée
Hadorn Spider Compact permet l’épandage le plus efficace du purin.  
Le système de distribution permet un dosage précis sans accumulation de pression inutile dans la tête de 
distribution. Des tuyaux flexibles en spirale combinés avec un compensateur de pente permettent de dépo-
ser le purin directement au sol à proximité des racines. La couverture végétale n’est pas polluée et recouvre 
le purin au pied de la végétation. Le purin est de ce fait protégé du soleil et du vent. Les ingrédients nutritifs 
arrivent ainsi sans aucune perte directement au coeur de la végétation. C’est exactement  
l’efficience des nutriments dont l’agriculture moderne a besoin.

Technologie sophistiquée pour l’agriculture moderne
Les composants ExaCut, de la tête de distribution. La surveillance de la pression, le séparateur de matériaux 
lourds et les commandes hydrauliques garantissent un fonctionnement en toute sécurité et une efficacité 
opérationnelle élevés. La construction robuste et compacte du cadre avec le guidage précis des tuyaux 
d’épandage garantit une qualité de longévité remarquable avec un poids de construction minimal.

Tête de distributeur ExaCut de Vogelsang 
La tête de distribution ExaCut de Vogelsang est la pièce maîtresse de la machine. La tête de distribution 
ExaCut de Vogelsang, le pionnier et Leader du marché de la technologie des tuyaux d’épandage, permet 
la coupe et la distribution d’extrême précision en une seule opération. La commande hydraulique permet 
d’inverser le flux dans les deux sens, ainsi que la pression de débit directement depuis le poste de conduite 
du tracteur.

Séparateur de particules lourdes
Les corps étrangers tombent depuis la tête de distribution dans le bac de récupération qui peut facilement 
être vidangé pendant la marche, même hydrauliquement en cas de nécessité.

Vanne de purge
La vanne de purge est un système à plateau Battioni qui empêche tout bourrage. Guidage des tuyaux / Système 
de repliage des rampes Les tuyaux en spirales sont positionnés exactement dans le cadre support pour assu- 
rer la précision d’épandage et leur protection qui permet une grande longévité. Le repliement des rampes 
et les éléments les plus externes des versions 12 et 15 m, se font de manière compacte tout en évitant des 
angles aigus sur les conduites. L’élasticité des éléments permet
une grande adaptation aux inégalités du terrain qui contribue à la sécurité.

Tuyau d’entrée
Le tuyau d’entrée est positionné entre les bras inférieurs. Cela permet un effet positif sur la traction. Il est 
ainsi fermement connecté aux points d’attelage du tracteur. Les rampes de distribution ne subissent aucune 
tension de suspension. Sur les versions 9, 12 et 15 m le tuyau d’entrée est muni d’une articulation de 3“.

Compensateur de pente
Avec point d’attelage central au niveau du triangle d’accord, il est possible d’égaliser la charge exacte des 
deux côtés et d’ajuster avec précision la garde au sol des tuyaux, même sur les pentes. Sur la version 7 m 
les rampes latérales peuvent être réglées individuellement.



Commandes hydrauliques
Toutes les commandes hydrauliques sont concentrées sur un bloc de commande. Le tracteur doit disposer 
d’une unité de commande simple ou double effet avec refoulement libre.

Éléments de sécurité
Un manomètre est positionné sur la tête de distribution et une sécurité de surpression se trouve sur la con-
duite d’entrée et les rampes des versions 9, 12 et 15 m sont munies d’un dispositif hydraulique de sécurité 
contre les obstacles.
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Cinq avantages qui rendent le Spider Compact 
exceptionnel:
1   Une répartition précise a lieu sans augmentation de pression inutile dans la tête de répartition

2   L’équilibreur hydraulique et les tuyaux en spirale fixes peuvent déposer le purin précisément entre la 
couche herbeuse qui repousse

3   Les éventuelles augmentations de pression dans la tête de répartition peuvent être facilement corrigées 
depuis le siège du tracteur

4   Les éventuels corps étrangers peuvent être vidangés hydrauliquement pendant le fonctionnement

5   Le système-cadre ingénieux rend le Spider Compact résistant et garantit une longue durée de vie

Avec le Hadorn Spider Compact, vous épandez votre purin sous la couverture végétale de manière précise, 
propre et sans problème.

VOUS NE VOUDREZ PLUS LE RENDRE!


